
 

 

 

















Produktinformation 

BALLISTOL 

GUNCER 
Keramik-Waffenfett 

Produktmerkmale 

Zur reibungs- und verschleißmindernden Schmierung 

aller Gleitpaarungen 

Besonderheiten 
Erhältl ich als 

Tube 10 g 

Dose 70 g 

ES WIRKT. 

Art Nr 
23770 

23771 

Höchster Verschleiß und Korrosionsschutz 

Feinste weiße, geruchsneutrale Qualität 

Gewährleistet durch Keramik-Additiv 
Notlaufeigenschaften 

Hohe, langanhaltende Schmierung 
Physikalische und chemische Merkmale 

Sehr gute Anhaftung ohne Kleben oder Verharzen 

Harz-, säure-, PTFE- und silikonfrei, ohne tierische Öle 

Neutral gegenüber Kunststoff, Lack, Holz und 
Brünierung 

Aussehen: weiß, fest 

Geruch: geruchslos 

Feststoffgehalt: 11 % 

Löslichkeit in Wasser: unlöslich 

Anwendung/ Praxistipps 

Zur Schmierung aller Gleitpaarungen wie: Verschluss
führungsschienen, Abzugsrollen, Rastungen, 
Verriegelungswarzen, Scharnierbolzen 

Temperatureinsatzbereich: -50 °e bis ca. +150 °e, 
Keramik-Additiv sogar bis +1.000 °e 

Als Montagehilfe von Schraub- und Stiftverbindungen 

Als Wechselchoke-Montagepaste 

Gefahrenhinweise 

I 

Wichtige Produktvorteile 

Höchster Korrosionssch utz 

Hohe, langanhaltende Schmierung 

Gewährleistet durch Keramik-Additiv 

Notlaufeigenschaften 

Gewindeschutz bei Wechselchoke 

und Schalldämpferverschraubung 

Neutral gegenüber Kunststoff, Lack, 

Holz und Brünierung 

Harz-, säure-, PTFE- und silikonfrei 

Frei von tierischen Ölen 

Keramik-Additiv gewährleistet 

Schmierung bis +1.000 °e 

Weitere Produkte der BALLISTOL-Waffenpflegeserie 

Gunex Spezial-Waffenöl 
Waffenteile-Reiniger 
Ka ltentfetter 
Robla Solo MIL Laufreiniger 
Schalldämpfer-Reiniger u.v.m. 

BALLISTOL GmbH 
Ballistolweg 1 
84168 Aham 

Tel. +49 (0) 8744 9699-0 
Fax +49 (0) 8744 9699-99 

info@ballistol.de 
w ww.ballistol.de 

https://www.ballistol-shop.de/guncer-waffenfett-keramik-additiv.html

