
 

 



















 

Produktinformation 

BALLISTOL 

HARZLÖSER 

Produktmerkmale 

Zur praktischen Reinigung von Werkzeugen und 

Holzbearbeitungsmaschinen 

Besonderheiten 

Löst mühelos, schnell und effektiv eingebrannte 

Harzrückstände 

Beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor 

Durch Aufschäumen extrem ergiebig und einfach in 

der Anwendung 

Anwendung / Praxistipps 

Für Sägeblätter, Hobel, Stechbeitel und anderes 

verharztes Werkzeug (z.B. Garten-Häcksler) 

Aufsprühen, 1 min wirken lassen, abwischen, fertig 

Temperatureinsatzbereich: -5 •c bis ca. +40 •c 

Geeignet für alkalibeständige Oberflächen 

Anwender: Privathaushalte, Waldarbeiter, Industrie, 

Schreinereien und holzbearbeitende Betriebe 

Nach der Reinigung empfehlen wir die Konservierung 

mit Ballistol Universalöl 

Wichtige Produktvorteile 

i 

~ 
Erhältlich als 
Pumpspray 150 ml 

Pumpspray 750 ml 

Kanister 5 1 

ES WIRKT. 

Art. Nr. 
25435 
25417 

25425 

Ph sikalische und chemische Merkmale 

Aussehen: viskos, bräunlich 

Geruch: produktspezifisch 

pH-Wert: ca. 13,5 (bei 20 °C) 

Pourpoint: -15 •c 
Relative Dichte: ca. 1,055 g/cm3 

Löslichkeit in Wasser: beliebig mischbar 

Viskosität kinematisch: ca. 13 mm2/s 

Gefahrenhinweise 

Verursacht Hautreizungen. 

Verursacht schwere Augenreizung. 

Enthält <5% nichtionische, amphotere Tenside und NTA-Salz. 

Extrem ergiebig Schäumt auf - kein Tropfen 

Einfach in der Anwendung Leicht biologisch abbaubar 

Sehr gute Harzlösewirkung Frei von tierischen Ölen 

Dank Pumpspray umweltfreund- Verharzt nicht 

licher Auftrag und stabiler Schaum Silikon-, PTFE- und säurefrei 

Felgen-Reiniger 
Glas-Reiniger 
Universal- & Kunststoff-Reiniger 
Bremsen- und Teilereiniger 
Kamin- und Ofenreiniger 

Ballistolweg 1 
84168 Aham 

Tel. +49 (0) 8744 9699-0 
Fax +49 (0) 8744 9699-99 

info@ballistol.de 
www.ballistol.de 

https://www.ballistol-shop.de/harzloeser.html

