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Produktinformation 
 

 

 

 Erhältlich als  Art. Nr.  

65 ml 25331 

Spray 200 ml 25300 

Spray 400 ml 25307 

5 Liter Kanister 25910 

  Physikalische und chemische Merkmale  

Aussehen: farblos, klar 

Geruch: flüssig: fast geruchlos / Spray: lösemittelartig 

Siedebereich: Spray: ca. 60 °C (Wirkstoff, ohne 

Berücksichtigung des Treibmittels) 

Schmelztemperatur: Spray: < -154 °C (DIN/ISO 3016; 

Wirkstoff, ohne Berücksichtigung des Treibmittels)) 

Untere Explosionsgrenze: Spray: ca. 1 Vol-% (Lösemittel) 

Obere Explosionsgrenze: Spray: ca. 7,4 Vol-% (Lösemittel) 

Dampfdruck: Spray: ca. 250 hPa (bei 20 °C) 

Relative Dichte: flüssig: ca. 0,96 g/cm³ (bei 20 °C) / Spray: 

ca. 0,74 g/cm³ (bei 20 °C; bzgl. Flüssigphase) 

Viskosität kinematisch: flüssig: ca. 85 mm²/s (bei 20 °C) 

 Gefahrenhinweise  

Flüssig: / 

Spray: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht 

unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht 

Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommen- 

heit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit 

langfristiger Wirkung. 
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Geprüfte Materialverträglichkeit für 

alle Werkstoffe in Technik, Industrie 

und Kfz 

 

 

BALLISTOL 
SILIKON-ÖL 

  

 

 
  

 

 

 
  Anwendung / Praxistipps  
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